
Кран мостовой ручной двухбалочный опорный г/п 12,5 и 20 т.

ГОСТ 7075-80
Краны предназначены для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ как в помещении или под навесом так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от –400 до +400
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Техническая характеристика

	Грузоподъёмность
	Пролёт, Lк
	Высота подъёма
	Тяговое усилие механизма
	Ак
(5
	В
	Н
	h
	h1
	l
	l1
	l2
	Колея тележки,
 Ат (5
	Нагрузка колеса на рельс*
	Масса крана*
	Тип подкранового рельса

	
	
	
	подъёма
	передвижения тележки
	передвижения крана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	железно-дорожного
	специального

	т
	м
	м
	
	Н
	
	
	
	
	мм
	
	
	
	
	
	кН
	т
	
	

	12,5
	7,5
	12;  14; 16;  18; 20
	343
	196
	274,4
	3500
	4140
	1400
	-
	230
	180
	1050
	1075
	1800
	74,5
	5,59
	Р43ГОСТ 7173-54
	Квадрат

60-ВГОСТ2591-88 Ст3пс5ГОСТ535-88

	
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	415
	
	
	
	
	
	78,8
	6,25
	
	

	
	13,5
	
	
	
	
	
	
	
	660
	
	
	
	
	
	83,4
	7,83
	
	

	
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	860
	
	
	
	
	
	85,9
	8,20
	
	

	20,0
	7,5
	12;  14; 16;  18; 20
	470,6
	274,4
	274,4
	3500
	4140
	1400
	-
	250
	180
	1050
	1075
	1800
	102,6
	5,89
	
	

	
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	415
	
	
	
	
	
	115,2
	6,70
	
	

	
	13,5
	
	
	
	
	
	
	
	660
	
	
	
	
	
	120,5
	7,71
	
	

	
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	860
	
	
	
	
	
	125,0
	8,47
	
	


*Данные указаны для кранов с высотой подъема – 12 м.

По заказу потребителя допускается изготовление кранов с пролетами, увеличенными на 0,5м по сравнению с указанными в    таблице.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

	Грузоподъемность, т
	
	Количество кранов
	

	Пролет, Lк, м
	
	Температура окружающей среды, °С
	(-20+40);    (-40+40)

	
	
	Климатическое исполнение
	У;  Т

	Высота подъема, м 
	
	Категория размещения
	1;  2;  3

	Исполнение крана
	общепромышленное

ГОСТ 7075-80 имеется

Сертификат Соответствия
	взрывобезопасное

ТУ 24.09.543-81 имеется

Сертификат Соответствия
	пожаробезопасное

ТУ 24.00.4915-2006

	Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопастности

	Класс взрывоопасной зоны
	В-1а;  В-1б;  В-1г;  В-II;  В-IIа

	Группа взрывоопасной смеси
	Т1;  Т2;   Т3

	Категория взрывоопасной смеси
	II А;  II В;  IIС

	Класс пожароопасной зоны
	П-I;   П-II;   П-IIа;   П-III

	Дополнительные требования
	

	Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика
	

	Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия

тел/факс для оперативной связи
	


ООО НПП "Энергокомплект"
Украина, 69002, г. Запорожье, ул. Дзержинского, 51, кв. 18
тел./факс: (061) 764-16-60, 224-41-28, 224-42-53, 224-42-54

http//: www.nppenergokomplekt.com /  E-mail: energokomplekt2k@list.ru






